


形式 燃焼容量 エアー量（m／h）
燃焼用 冷却用

継続径
ミックスガス（E） 冷却エアー（F）kW（kcal/h）

20.1（17,280） 26.9 80.9
107.8
134.7
161.7
188.7
215.6
242.6

1
4

11／

2
12／
2

12／

4
11／
4

11／
2

11／
2
2

2
11／
4

11／

2
2
2

35.9
44.9
53.9
62.9
71.8
80.8

26.8（23,040）
33.5（28,800）
40.2（34,560）
46.9（40,320）
53.6（46,080）
60.3（51,840）

F タイプ
NIC　048　F
NIC　064　F
NIC　080　F
NIC　096　F
NIC　112　F
NIC　128　F
NIC　144　F

●外形図

●外形図

●仕様（NIC Fタイプ）

●仕様（NIC Dタイプ）

3

B C DA
578 667 96.5

193.0
289.5
386.0
482.5
579.0
675.5

96.5
0
96.5
0
96.5
0
96.5

860
1053
1246
1439
1632
1825

771
964
1157
1350
1543
1736

F タイプ
NIC　048　F
NIC　064　F
NIC　080　F
NIC　096　F
NIC　112　F
NIC　128　F
NIC　144　F

左記以外のサイズも
オーダー可能です。
ご相談下さい。

形式 燃焼容量 エアー量（m／h）
燃焼用 冷却用

継続径
ミックスガス（E） 冷却エアー（F）kW（kcal/h）

10.0（ 8,640） 13.5 40.5
53.9
67.3
80.8
94.3
107.8
121.3

3／4
3／4

4
11／
4

11／

1
1
1 2

11／
2

11／

4
11／
4

11／
4

11／

1

2

17.9
22.4
26.9
31.4
35.9
40.4

13.4（11,520）
16.7（14,400）
20.1（17,280）
23.4（20,160）
26.8（23,040）
30.1（25,920）

D タイプ
NIC　024　D
NIC　032　D
NIC　040　D
NIC　048　D
NIC　056　D
NIC　064　D
NIC　072　D

NIC　024　D
NIC　032　D
NIC　040　D
NIC　048　D
NIC　056　D
NIC　064　D
NIC　072　D

3

B C DA
578 667 96.5

193.0
289.5
386.0
482.5
579.0
675.5

96.5
0
96.5
0
96.5
0
96.5

860
1053
1246
1439
1632
1825

771
964
1157
1350
1543
1736

左記以外のサイズも
オーダー可能です。
ご相談下さい。
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※ガス圧LPG用：2.8kPa(280mmAq)  13A用：2.0kPa(200mmAq）※エアー圧力ベンチュリーミキサー入口圧力6.0kPa(600mmAq)以上

※ガス圧LPG用：2.8kPa(280mmAq)  13A用：2.0kPa(200mmAq)※エアー圧力ベンチュリーミキサー入口圧力6.0kPa(600mmAq)以上

D タイプ

※仕様は予告なく変更する場合があります。
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